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Oppdragsrapport

Proving av kombielastisk
idrettsgolv i Djurd sportshall,
Djur6hamn

Kort sammendrag

SINTEF Byggforsk utforte 27. mai 2004 en kvalitetskontroll av kombielastisk idrettsgolv lagt i Djurd
sportshall. Golvet var levert av Berteco AB. Hensikten den gang var & fa Kontrollert golvets
idrettsfunksjonelle egenskaper i henhold til DIN 18032 del 2. 1 denne reviderte rapporten er alle
egenskaper, med unntak av friksjon, vurdert pa bakgrunn av metoder og krav gitt i EN -14904,
Idrettsdekker -Krav til innenders dekker for allsidig bruk.

Egenskaper Middelverdier EN-14904 Type 3 EN-14903 Type 4
Stetdemping;: 62 % >45 <55% >55<75%
Deformasjon: 3,1 mm >1,8 <5,0 mm >2,3 <5,0 mm
Ballrefleksjon: 95 % >90 % Samme for alle klasser
Gjennomlokking: > 8§ Nm > 8 Nm Samme for alle klasser
Stetdemping for topp- EN-14904 Type 1 EN-14904 Type 2
belegg alene: 35% >25 <35% =35 <45%

Friksjon, EN 14903: 0,52 Ikke krav iht. denne metoden. DIN-krav: 0,4 — 0,6
Konklusjon:

Friksjonen ble ikke testet iht. metoden beskrevet i EN-14904 (EN 13036-4). P4 bakgrunn av de mélinger som ble
utfort og var erfaring med de to metoder antas golvet ogsa 4 tilfredsstille friksjonskravet gitt i EN 14904. Alle
ovrige kontrollerte egenskaper tilfredsstiller samtlige krav for kombielastiske idrettsgolv.

Byggverkets adresse Byggear
Djurb sportshall 2004
Metode Emneord Filnavn
Konstruksjoner EN-metoder Idrettsbygg 475-0436-Berteco-rev-EN
Idrettsdekke

Utdragsvis eller forkortet gjengivelse av rapporten er ikke tillatt uten SINTEF Byggforsks spesielle godkjennelse.
Hvis rapparten skal oversettes, forbeholder SINTEF Byggforsk seg retten til & godkjenne oversettelsen. Kostnader belastes oppdragsgiver.




SINTEF SINTEF Byggforsk

PROVING AV KOMBIELASTISK IDRETTSGOLV LAGT I DJURO SPORTSHALL

1. INNLEDNING

SINTEF Byggforsk utforte 27. mai 2004 en kvalitetskontroll av idrettsgolv lagt i
Djurd sportshall. Golvet var levert av Berteco AB og var av typen kombielastisk
idrettsgolv bestdende av en tilfarer konstruksjon med punktelastisk toppbelegg.
Hensikten den gang var a fa kontrollert golvets idrettsfunksjonelle egenskaper 1
henhold til DIN 18032 del 2. Det henvises i denne sammenheng til vér rapport 475-
0436 fra 14.06.04.

I denne reviderte rapporten er testresultatene, med unntak av friksjon, vurdert pa
bakgrunn av metoder og krav gitt i EN 14904, Idrettsdekker — Krav til innenders
dekker for allsidig bruk.

Oppdraget med & vurdere resultatene for Djuré sportshall i henhold til EN 14904 ble
gitt av Bjern Bertelsen i e-post av 10. januar 2008.

2. PROVEMETODER

Stetdemping (NS-EN 14808) proves ved at et 20 kilos lodd faller en bestemt lengde
ned pa en fjer, og sdledes gir golvet et dempet stet. Fjeren er montert pa en
kraftcelle slik at reaksjonskraften fra golvet registreres.

Det ble utfert malinger pé 5 punkter fordelt over hele baneflaten. Resultatene regnes
ut pa felgende vis: Middelverdien for alle stotene beregnes og resultatet gjengis i
forhold til reaksjonskraften pa betong etter formelen:

P dekke

P betong )-100%

Stetdemping =( 1 -

hvor:

P dekke = Reaksjonskraften malt pa det aktuelle dekket.

P betong = Reaksjonskraften malt pa et stivt betonggolv.

Deformasjon (NS-EN 14809) preves med samme apparat som nevnt over. Til denne
maling benyttes en mykere fjer og en annen slipphoyde for loddet. Dette medforer et

mindre stot pa dekket. Reaksjonskraften og deformasjonen ved belastningspunktet
registreres.

Friksjon (NS-EN 14903) proves ved at en nermere spesifisert prevefot av lzr fores
ned pa dekket med en bestemt rotasjonshastighet og vertikalbelastning (200 N).

Resultatet regnes ut etter falgende formel:
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p=0,3"-

hvor:

D = malt friksjonsmotstand i N cm
V = normalkraft i N
0,3 er en konstant beregnet pa bakgrunn av prevefotens utforming

Ballrefleksjon (NS-EN 12235) prgves ved 4 la en basketball med et bestemt trykk
falle fra en bestemt hoyde (1.80 m malt fra ballens underkant). Ved hjelp av en
stoppeklokke koblet til en mikrofon, bestemmes sa tiden mellom ferste og andre
gang ballen treffer golvet. Ut i fra denne tiden beregnes s& hvor heyt ballen spretter
opp igjen etter forste stot. Ballrefleksjonen beregnes som folger:

H dekke

- H betong 100°%

BR

hvor:
H dekke = refleksjonsheyden pa det aktuelle dekket
H betong = refleksjonshayden pa et stivt betonggolv.

Gjennomlokking (NS-EN 1517) proves ved at et fallodd med vekt lik 800 g, og en
sirkuleer stetflate pa 1 cm?, slippes fra en meters hoyde ned pé dekket. Etter hvert
slipp kontrolleres golvflaten for & avdekke eventuelle skader i form av riss eller
varige deformasjoner. Ti omrader pa baneflaten ble kontrollert med fem slipp.
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3. KOMMENTARER OG PROVERESULTATER

For egenskapene stetdemping og deformasjon deler EN 14904 innenders idrettsgolv
inn i fire typer (klasser), 1 - 4 hvor kravene er strengest for type 4. Se vedlagt kopi av
Annex B fra EN 14904 - 2006. Kombielastiske idrettsgolv skal som et minimum
tilfredsstille kravene for type 3.

Tabell 1, stotdemping og deformasjon for hele konstruksjonen

Egenskaper Testresultater | Krav iht. Krav iht.
EN 14904 Type 3 | EN 14904 Type 4
Stetdemping middel : 62 % >45 <55 % >55<75%
maks :63%
min  :61%
Deformasjon middel: 3,lmm | >1,8 <5,0 mm >2,3 <5,0 mm

Tabell 2, stotdemping for punktelastisk toppbelegg lagt direkte pa betong

Egenskaper Testresultater | Krav iht. Krav iht.
EN 14904 Type 1 | EN 14904 Type 2
Stetdemping 35% >25<35% >35<45%
Tabell 3, giennomlokking for hele konstruksjonen
Egenskaper Resultater Krav iht. EN 14904
Gjennomlokking > 8 Nm > 8 Nm
Tabell 4, friksjon
Egenskaper | Resultater, testet iht. | Krav iht. Krav iht. EN 14904
EN 14903/DIN 18032 | DIN 18032
Friksjon 0,52 0.4-0,6 Kravet 1 EN 14904 er
basert pa testmetoden
EN 13036-4

4. KONKLUSJON

Friksjonen ble ikke testet iht. metoden beskrevet i EN-14904 (EN 13036-4). Pa
bakgrunn av de malinger som ble utfert mai 2004 og var erfaring med begge
testmetoder antas golvet ogsa & tilfredsstille friksjonskravet gitt i EN 14904, Alle
gvrige kontrollerte egenskaper tilfredsstiller kravene for kombielastiske idrettsgolv
gitt i EN 14904.

Oslo, 14.01.08
For SINTEF Byggforsk

Hooden/ Galrelen

Morten Gabrielsen
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SKISSE AV GOLVFLATEN MED PROVEPUNKTENES PLASSERING OG
ENKELT RESULTATER

Skisse av golvflaten:

6
4
- 3 <> 1
2
5
Mot garderober
Enkeltresultater,
Prave- Stetdemping | Deformasjon | Friksjon | Ball- Motstand mot
punkter refleksjon gjennomlokking
1 63 % 3,1 mm 0,52 05 % > 8Nm
2 62 % 3,0 mm 95 % > 8Nm
3 62 % 3,0 mm 0,52 95 % > 8Nm
4 61% 3,0 mm 95 % > 8Nm
5 63 % 3,3 mm 0,52 95 % > §Nm
Middel 62 % 3,1 mm 0,52 95 % >8Nm
6, 35 %
Topp-
belegg pé
betong
475-436-Berteco-rev-EN Side5av5 Oslo, 14.01.08
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EN 14904:2006 (E)

Annex B
(informative)

Shock absorption and vertical deformation types for elastic sports floors

Typical values of force reduction and vertical deformation for point-elastic sports floors (P), mixed-elastic
sports floors (M), area-elastic sports floors (A) and combined-elastic sports floors (C) are given for information
in Tables B.1 and B.2. The values given do not represent every possible sports floor.

Table B.1 — Force reduction (%)

Type P M A C
1 25 <35
2 =35 <45
3 25 45 <55 >40 <55 =45 <55
] >55 <75 >55 <75 =55 <75

Table B.2 — Vertical deformation (mm)

Type P M A C
1 <2,0
2 <
3 <3,5 3,5 21,8 <3,5 21,8 <5,0
VD, 20,5 <2,0°
4 <3,5 22,3 <5,0 22,3 <5,0
VD, 20,5 <2,0®

? VD, is the vertical deformation of the point-elastic component.
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